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- Technische Änderungen vorbehalten - - Specifications are subjects to change without notice -

       

Schneidegerät für radial gegurtete

Bauelemente

Trimmer for radially taped components

- Abschneidlänge stufenlos und leicht 
einstellbar

- cutting length directly and easy to adjust

- Antrieb mittels Handkurbel, oder 
elektrischem Motorantrieb (Option)

- drive with hand crank, or electronic motor
(option)

- Durch Wechseln des Transportrades 
können auch Gurte mit unterschied-
lichen Rastern verarbeitet werden (C1 

Option)

- by changing the transport disc you may also 
rework tapes with different pitch dimensions 
(C1 Option)

- Schneiden direkt am Gurt möglich - possible to cut directly at the tape
- Wartungsfrei durch robusten Aufbau - maintenance-free through a robust 

construction
- Option: Motorantrieb 220 V/50 Hz 

Abrollarm mit Befestigungs-
flansch Schraubzwingen (2 
Stck.)

- Option: Motor 220 V/50 Hz Rolling Device with
Fixing Flange C-clamp (2 pc)

Maße / Specifications:

Technische Daten: Technical Data:
Leistung, mot.: 60.000 Bauteile/Std. output, mot.: 60.000 cph
Leistung, man.: 40.000 Bauteile/Std. output, man.: 40.000 cph
Abmessung: 240 x 165 x 210 mm dimension: 240 x 165 x 210 mm
Gewicht: 6 kg weight: 6 kg
Bauart: Leichtmetallgehäuse

Wekzeugeinsätze aus
gehärtetem
Werkzeugstahl

construction: light metal casing,
tool inserts of tempered tool
steel


