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component or with a Bowl Feeder
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BSOMAT

Automatische Schneide- und Biege-
maschine fiir radiale Bauelemente der
Bauform TO 126/TO 220/SOT.
Zufiihrung aus/in Sticks und lose oder
uber Schwingforderer

Die automatisch arbeitende Schneide- und
Biegemaschine ist fur Leistungstransistoren
der Bauform TO 126/TO 220/SOT ausgelegt.

Besondere Merkmale:

- von 2-11 Pins pro Bauteil (15 Pins Option)

- muheloser Werkzeugwechsel

- hoher Bedienungskomfort

- Zufuhrrinne leicht zu wechseln und tber
Mikrometerschraube zu justieren

- Druckluft unabhangig

- geeignet fur mittlere bis hohe Stlickzahlen

- Verarbeitungsgeschwindigkeit bis 3600
BE/Std.

- wartungsfrei

- schonende Bearbeitung der Bauteile durch
Zugentlastung

Werkzeugformen fur EBSOMAT 120

120

Automatic Radial / Trimmen / Former

TO 126/ TO 220/ SOT.

Feed from/to sticks or loose component or
with a Bowl Feeder

The automatic operation of this machine is
particularly well suited for cutting and bending of
power transistors of type TO 126/TO 220 ISOT.

Special Features:

- 2-11 pins per component (15 Pins Option)

- easy tool changeover

- easy and comfortable operation

- component body channel is easy to change
and to adjust with a micrometer screw

- all electric

- suitable for medium to high quantities

- operating speed up to 3600 cp/h

- maintenance-free

- stress relief tooling prevents component
damage

EBSOMAT 120 Specifications

TO 126 /TO 220/ SOT
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Standard MaBe / Dimensions -D
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2,54 mm 1750 mm i
200 mm | 30,00 mm Bl
4,00 mm | 20,00 mm s |_’

3,00 mm 15,00 mm f
0,40 mm 0,90 mm
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Das Mal “X* ist stufenlos einstellbar.
Das Mal “Y* ist nicht variabel (Lange bei
Bestellung angeben), sowie Mal} flr
Rasterausstellung “RM".

Sonderformen auf Anfrage moglich.
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- Technische Anderungen vorbehalten -
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Dimension “X* is adjustable.

Dimension “Y* is fixed (specify length when
ordering) also specify pitch dimension offset “AM*

Special forms available on request.

- Specifications are subjects to change without notice -



